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  NAUTILUS® ReFresh | A4
La carta sbiancata con un grado di bianco aggiuntivo riciclata al 30%, assolutamente priva di cloro.

Stampa in ufficio. Per l’amore per la natura.

La gamma NAUTILUS® fornisce carta riciclata di prima qualità che vi permette di avere cura della natura senza scendere a compromessi con la qualità. NAUTILUS® offre un 
portafoglio di carta riciclata ad elevato grado di bianco per tutte le applicazioni. Dotata delle principali certificazioni ambientali, come Blue Angel a FSC™ riciclata o EU Ecolabel, 
NAUTILUS® vi consente di veicolare un chiaro messaggio ambientale in ogni applicazione.

Prodotto con la tecnologia sandwich TRIOTEC® unica, NAUTILUS® ReFresh contiene il 30% di fibra riciclata nello strato interno e fibra vergine sbiancata assolutamente priva di cloro 
negli strati esterni. Il contenuto riciclato proviene al 100% da rifiuti post-consumo. Questa tecnologia unica fornisce alla carta un grado di bianco aggiuntivo, un’elevata rigidità e un’
ottima scorrevolezza.
Questo è il modo con cui possiamo fare la differenza, insieme.

NAUTILUS® ReFresh è prodotto con la tecnologia ColorLok® che migliora visibilmente la qualità della stampa dei documenti a getto d’inchiostro.

  Certificati
 

 

Altri certificati
ISO 9001, ISO 14001, ColorLok, REACH, Free of 
Heavy Metals, DIN 12281, Recycled, ISO 20494

Vantaggi del prodotto
Il grado di bianco più elevato per una carta riciclata = le vostre presentazioni 
a contrasto elevato si fanno notare

Profilo ecologico “fuori dal coro”: fibra vergine totalmente priva di cloro (TCF - 
Totally Chlorine Free) + FSC™ = non dovete scegliere tra una fibra riciclata o 
vergine, ottenete il meglio da entrambe!

Maggiore rigidità grazie all&#39;esclusiva tecnologia TRIOTEC® sandwich = 
scorrevolezza perfetta per delle stampe di alto volume “senza stress”, 
garantita da BLI

ColorLok® consente di ottenere un&#39;asciugatura più rapida, colori vivaci 
e neri più intensi

Applicazioni tipiche
Presentazioni, Opuscoli pubblicitari, Report aziendali, 
Direct mail, Fatture, Relazioni annuali

 

Specifica tecnica

Nome parametro Unità Codice ISO 80

Grammatura g/m² ISO 536
80

± 3,0

Spessore µm ISO 534
106
± 3

Opacità % ISO 2471
92,5

± 1

Umidità assoluta % ISO 287
4,6

± 0,5

Luminosità UV % ISO 2470
110,0
± 1,5

Punto di bianco CIE % ISO 11475
161

± 3,0
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Il prodotto soddisfa i requisiti della norma EN 12281 per la carta per fotocopiatrici per processi di formazione di immagini con toner a secco e i requisiti della norma DIN 6738 carta e cartone - classi di durata (LDK 24-85). Processi di produzione 
certificati secondo ISO 9001, ISO14001 e ISO 45001. L’incertezza di misurazione standard tra laboratori non è incorporata.

SIGNIFICATO DEI VALORI: 2 SIGMA
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